OPISNI LIST
ZA VOZILA KATEGORIJE L*

UZ ZAHTJEV br. ....cvevenennennne

0. OPSTI PODACI
0.1. Marka (komercijalna oznaka proizvodaca): cvueeeveieesseiesiasinnns
02. Tip:

0.2.1.  Komercijalni naziv (ako postoji):

0.3. Identifikacijska oznaka tipa : ...
0.3.1.  Mjesto te 0ZNAKE: ........ccceevruireeeruiniiieieceienns
0.4. Kategorija vozila:........ccoooiiicivininciinninne.
0.4.0.1. prema ECE: ......ccooiiiiiiiiiieeceeeeeee
0.4.0.2. prema BAS ISO 3833:2003: .....coovevierieneeene

0.5. Naziv i adresa proizvodaca: .........ccccceeeeveuennene.
0.6. Naziv i adresa ovlas¢enog predstavnika

Proizvodaca (ko postoji):...eeeereereeeeeneereesieeneesienaens
0.7. Mjesto i nain postavljanja plocice

0.7.1.  Serijski broj izrade tipa poc€inje sa brojem:.....
0.8. Mjesto i nacin postavljanja homologacijske
oznake za sastavne dijelove i
posebne tehnicke jedinice: .........ccccceervennennee.
0.10.  Identifikacijska oznaka vozila uzorka (VIN): .

“ Slijede¢i podaci, moraju biti priloZeni u dva primjerka sa popisom dokumenata i dokumentima u prilogu. Svi crteZi moraju biti dostavljeni
u prikladnom mjerilu i dovoljno detaljni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priloZene fotografije, moraju prikazivati potrebne
detalje. Podaci se navode za vozilo uzorak koje predstavlja tip vozila, kao i za varijante i izvedbe u podacima koji se razlikuju od vozila
uzorka.

HTV-OL.L 0.1 strana 1 od 6



1. OPSTE KONSTRUKCIJSKE KARAKTERISTIKE VOZILA

1.1 Fotografije i/ili crteZi vozila predstavnika: ....
1.2. CrteZ sa dimenzijama vozila: ..........c.ccceceee..
1.2.1.  Razmak 0SOVINa: ......ccccoeoinirieiriniiieiiceenns
1.3. Broj osovina i to€kova: ........c.cceeeeeiiiinininnne.
1.4. Mjesto i nacin ugradnje pogonskog agregata:.
L.5. Broj mjesta za sjedenje: ..........cccceeeienininene.
1.6. Polozaj upravljaca: lijevi/desni® ...................
1.6.1. Vozilo opremljeno za saobracaj
desnom/lijevom stranom © ..........cc..ccoocerrnene.

2. MASE VOZILA (u kg) ?

2.0. Masa neoptereéenog vozila Vs ...........cooovee....
2.1. Masa vozila spremnog za vozZnju: ..................
2.1.1. Raspodjela te mase po osovinama: ................
2.2. Masa vozila spremnog za vozZnju,

ukljuujuéi vozaca: .....cccccoeevienienienieniene,
2.2.1. Raspodjela te mase po osovinama: ................
2.3. Najveca tehnicki dozvoljenana ukupna masa

vozila prema podacima proizvodaca: .............
2.3.1. Raspodjela te mase po osovinama: ................
2.3.2. Najveca tehnicki dozvoljena

opterecenja 0SOVINA: ........ccevveveeruerueveenuennne
2.5. Najveca vucena masa (kad je primjenjivo): «..eeeveevennen.
2.6. Najveca dozvoljena masa skupa vozila: .........
3. POGONSKI AGREGAT
3.0. Proizvodac: .......cccocevveeninininicieeceene
3.1. Marka: ..oceeeeeeieieeeeee e
3.1.1.  Tip (omacen na motoru iti drugi nacin omacavanja)’ .....eveveeen.
3.1.2.  Mjesto oznake i broja motora: ...........ccceceue.
3.2 Motor sa spoljnim izvorom paljenja

ili sa kompresijskim paljenjem "
3.2.1. Podaci o karakteristikama motora
32 1 . 1 . Radni postupak (Cetverotakni ili dvotaktni,

spojasni izvor paljenja / kompresijsko paljenje) D e
3.2.1.2. Broj, poloZaj i redoslijed paljenja cilindara: ..
3.2.1.3. Radna zapremina motora: cm” .............cc........
3.2.1.6. Broj obrtaja motora na praznom hodu®: min™
3.2.1.7. Najveéa neto snaga: kW pri min™..................

3.2.1.8. Najvedi neto obrtni moment: Nm pri min™ ...
3.2.2. Gorivo: dizel gorivo / benzin / mjesavina/ tecni nafmi gas / drugo
3.2.3. Rezervoar za gorivo
3.2.3.1. Najveca zapremina B e
3.2.4. Napajanje gorivom
3.2.4.1. Sa karburatorom: da/ne " ...............coocoovennnn.
3.2.4.2. Sa ubrizgavanjem goriva (samo za motore

sa kompresijskim paljenjem). da/ne S
3.2.4.2.2. Radni postupak: direktno ubrizgavanje / pretkomora /

vrtloZna komora e
3.2.4.3. Sa ubrizgavanjem goriva (samo za motore

sa spoljnim izvorom paljenja). AAME * 7 L.oooivivvviiiiiiinenen,
3.2.4.3.2. Radni postupak: ubrizgavanje u usisnu cijev

(jedna / vise tacaka) " / direktmo ubrizgavanje / ostalo (opisati) a ): ......
3.2.4.4. Pumpa za gorivo: da/ne O e
3.2.5.1. Elektri¢na oprema-nazivni napon: V .............

pozitivno/negativno uzemljenje ' .................
3.2.5.2. Generator
3.2.5. 2.1  TIP: oot
3.2.5.2.2. Nazivna snaga: W .......cccceceeeinineiincncnnens
3.2.6.  Sistem paljenja: .......ccoocceeevirenieinienenieieene
3.2.6.1. Marka(e): .....ccooveeieeiueiieeeeieeee e
3.2.6.2. TiP(OVI): weeroiiiiiiiiiieeieeeeeeeee e

HTV-OL.L 0.1

strana 2 od 6



3.2.7. Sistem hladenja: te¢nost/vazduh ' .................
3.2.7.1. Nazivno podeSavanje uredaja

za regulaciju temperature motora: ..................
3.2.7.2.2. Hladenje te¢noséu-vodna pumpa: da/ne " ..
3.2.7.3.1. Hladenje vazduhom-ventilator: da/ne " ......
3.2.8.1. Sistem usisavanja-prehranjivanje: da/ne " ....
3.2.8.2. Meduhladnjak: sa/bez " ........cc.ccovverrerrinn.

3.2.12. Mjere protiv oneciS¢enja vazduha
3.2.12.1. Uredaj za usisavanje isparenja iz kuciSta

MOtOra (samo u slucaju cetvorotakinih motora)s .uveeveesseessesnean
3.2.12.2. Dodatni uredaji protiv onecis¢enja (ako posioje i

nisu opisani u drugim tackAma). eveeeeeeeessssesssssssssssssssssssssnns
3.2.12.2.1. Katalizator: da/ne V........coocovvvveerriorriennne.
3.2.12.2.2. Senzor za kiseonik (A-sonda): da/ne ".......
3.2.12.2.3. Uduvavanje vazduha: da/ne ©....................
3.2.12.2.4. Povrat izduvnih gasova (EGR): da/ne o .
3.2.12.2.5. Ostali sistemi (opis i na¢in rada): ..............
3.2.13. Mjesto oznake koeficijenta apsorpcije

(samo za motore sa kompresijskim paljenjem). «.o..veveeeiiineiiiieeenns
3.3. Elektromotor
3.3.1. Tip (nacin motanja, pobuda): .......cc.cceueueenee.
3.3.1.1. Najveca satna snaga: kW ....c...ccocevirniennennne.
3.3.1.2. Radni napon: V
3.3.2.  Akumulator
3.3.2.3. Kapacitet: Ah ..o
3.3.2.4. POlOZAJ: .ooviiiiiiiiiiccieeeeee e

4. PRENOS SNAGE

4.2. Vrsta (mehanicki, hidraulicki, elekiricni, itd.): ..
4.3. Spojnica (HP): vecvevevereeieiriiieeeeceeeeene
4.4.1.  Mijenjacki prenosnik-tip: manemitauomarski "V
4.4.2. Natin upravljanja: rmenomomo " ..ooovvevveerernnn.
4.5. Prenosni odnosi

N R1 R2 R3 Rt
Najmanja
vrijednost za
CVvT ()

1
2
3

Najveéa

vrijednost za

CvT ()

Za voZnju

unazad

(') CVT-mjenjaé sa kontinualnom promjenom prenosnog odnosa;
prenosni odnos;

Rl primarni odnos (odnos broja obrtaja motora i broja obrtaja primarnog
vratila mjenjaca);

R2 sekundarni odnos (odnos broja obrtaja primarnog vratila u odnosu na broj
obrtaja sekundarnog vratila u mjenjacu);

R3 prenosni odnos pogonske osovine (prenosni odnos izmedu broja obrtaja
izlaznog vratila mjenjaca u odnosu na broj obrtaja pogonskih tockova);

Rt ukupni prenosni odnos.

4.6. Najveca brzina vozila i stepen prenosa u
kojem je postignuta (u km/h): ......ccceevevenneennne.
5. SISTEM OSLANJANJA
5.2. Pneumatici (brzinska kategorija, oznaku velicine i nosivost)
i naplatci (UODICAJENI 1ID)Y vevvvvrennnessneesessssssssnnnesssnsneos
5.2.2. Pritisak u pneumaticima
prema preporuci proizvodaca vozila: kPa ......
5.2.3.  Kombinacije pneumatik/naplatak: .................
5.2.4. Najmanja brzinska kategorija koja odgovara
najvecoj teorijskoj brzini vozila: ....................
5.2.5. Najmanji indeks nosivosti sa najve¢im
opterecenjem za svaki pneumatik: .................

5.2.6. Kategorije upotrebe u skladu sa vozilom:
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6. SISTEM UPRAVLJANJA
6.1. Prenosni mehanizam i uredaj za upravljanje
6.1.1. Tip prenosnog mehanizma:..........ccccoeeveuennnene

7. KOCNI SISTEM
7.1. Shematski prikaz uredaja kocnog sistema: ...
7.2 Prednje i zadnje ko&nice, disk i/ili dobog : ..

8. SVJETLOSNI I SVJETLOSNO-SIGNALNI UREDAJI

81 Splsak SVih uredaja (navesti broj, marku(e), model, oznaku(e)
homologacije, najveéu jacinu osvjetljavanja glavnih dugih svjetala, boju,

odgovarajuca pokazna svjetla). ....ieeeeeiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiins

8.2. Crtez koji prikazuje polozaj uredaja za
osvjetljenje i svjetlosnu signalizaciju: ............
8.3. Upozoravajuca svjetla za opasnost

(AKO SU UGFATENA) " v vvvvnuniirireeennnsieeeerennssseseseesssssssseecennes

9. OPREMA

9.1. Vucni uredaji (kad je primjenjivo)

9.1.1.  Tip: kuka/ugica/drugo " ........ccocovvvrrrrrrennn.

9.2.1. Fotografije i/ili crteZi rasporeda simbola i
oznaka upravljanja, pokaznih svjetala i
INIKALOTA: .oveeeviiiiiicieicieccee e

9.4.1. Uredaj(i) za zastitu od neovla§¢ene upotrebe
(tp Uredaja) ....cccceeveeeieieiiiiceeceeee

9.5.5. Crtez(i) koji prikazuje(u) poloZaj zvucno
upozoravajucih uredaja u odnosu na strukturu
VOZILA oottt

B. PODACI KOJI SE ODNOSE SAMO NA BICIKLE SA MOTOROM (MOPEDE) NA DVA
TOCKA I MOTOCIKLE

1. OPREMA

1.1.4.  Crtez(i) koji prikazuje(u) poloZaj retrovizora u
odnosu na strukturu vozila:.........c.cceceveveciennene

1.2.1. Nogare (oslonci)-tip: centralni i/ili boéni ...

1.3.1. Fotografije i/ili crtezi koji prikazuju polozaj i
konstrukciju bo¢ne prikolice (kad je primjenjivoy: .....

1.4.1. Rukohvat za suvozaca-tip: remen i/ili rucka W

C. PODACI KOJI SE ODNOSE SAMO NA BICIKLE SA MOTOROM (MOPEDE) NA TRI
TOCKA, MOTORNE TRICIKLE I CETVOROCIKLE

1. DIMENZIJE I MASE

1.1. Dimenzije treba popuniti za podvoz bez

nadgradnje

DUZina: ...c..ooceevvevineviiieiinececeneee e

Sirina: .............

Visina neoptere¢enog vozila: .

Prednji prepust: ......ccccceveeneenen.

Zadnji Prepust: ..c..cecveerveeriieniienienienie e

Grani¢ni polozaj tezista vozila

sa Nadgradnjom: ......cccceeveereeneeneeneenieeeeens

1.2. Mase @

1.2.1. Najve¢i korisni teret prema podacima
Proizvodaca: ......cceeeeeeniereiieieie e

—_ = = e =
—_ = = e =
AN AW =
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2. OPREMA

2.1.1.  Nadgradnja-tip nadgradnje: ......c..cccceveeveevuennene
2.1.5 Vrata za putnike, brave i okovi: ....c..cccceveeneenuennene
2.1.6 Oblik, dimenzije smjer i najve¢i ugao otvaranja
vrata:

2.1.7 CrteZz brava i okova i njihov poloZaj na vratima:.

2.1.8 Tehnicki opis brava i okova: ........ccccceeevvcenennne

2.6.4. Crtez(i) koji prikazuju poloZaj retrovizora u
odnosu na strukturu vozila: ........c.cceceevvecueniene

2.7. Sjedista

2710 BIOJ: oo

2.7.2. POlOZAJ: ceeiiiiiiiiiiiietee e

2.9.1. Broj i poloZaj sigurnosnih pojaseva, zajedno
sa podacima o sjediStima na koja taj tip
opreme moZe biti ugraden:

D/P  Potpuna oznaka homologacije

Varijanta, ako postoji

Prednja sjedista:

Zadnja sjedista:

Posebni uredaji (npr.: namjeStanje sjediSta po visini,
uredaja za predzatezanje, itd.):

D - vozadeva strana.
P - prednja suvozaceva strana.

2.10.1. Prikljucci sigurnosnih pojaseva-broj i poloZaj
prikljucaka: ......cccoooiiiiiiniiie,

2.10.4. Opis tipova sigurnosnih  pojaseva
dozvoljenih za ugradnju na sidriSta koja su
ugradena u vozilo:

Polozaj sidrista
na na
konstrukciji konstrukciji
vozila sjedista
Naprijed
L spoljno
Sjediste na Donja sidrista unutara$nje
desnoj strani
es10) strant Gornja sidrsta
B desno
Srednje Donja sidrista lijevo
sjedist
Sedite Gornja sidrita
B spoljno
Sjediste na Donja sidrista unutara$nje
lijevoj strani Gornja sidrita
Nazad
L spoljno
Sjediste na Donja sidrista unutara$nje
desnoj strani
es10) strant Gornja sidrita
L desno
Srednje Donja sidrista lijevo
sjediste Gornja sidrsta
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spoljno

Donja sidrista i
unutarasnje

Sjediste na
lijevoj strani

Gornja sidrsta

)

’A’: za pojas sa tri tacke.

’B’: za preklopni pojas.

’S’: za posebne tipove pojaseva (u tom slucaju treba u napomeni navesti specifi¢ne
podatke za vrstu takvih pojaseva).

Ar, ’Brili
’Are’, 'Bre’ ili *Sre’: za pojaseve opremljene uvla¢nim mehanizmom i apsorberom
energije barem na jednom prikljucku.

Sr’: za pojaseve koji uklju¢uju uvlaéni mehanizam.

Napomene sa objas$njenjima.

() Napisati §ta se primjenjuje (postoje slu¢ajevi kada je primjenjivo vide od jedne moguénosti).
@ Navesti dozvoljeno odstupanje.
@ 1. Masa neopterecenog vozila: masa vozila spremnog za uobi¢ajen rad i opremljenog slijedeéom opremom:
— samo pomo¢nom opremom koja je potrebna za uobicajen rad,
— potpunom elektro-opremom, ukljucujuci uredaje za osvjetlja-
vanje i svjetlosnu signalizaciju koje isporucuje proizvodac,
— instrumentima i uredajima koje trazi zakonodavstvo za koje se
mjeri masa neoptere¢enog vozila,
— odgovarajuca koli¢ina te¢nosti koja obezbjeduje ispravan rad
svakoga dijela vozila.
Napomena: gorivo i mjeSavina goriva i ulja nisu ukljuceni kod mjerenja, dok sastavni dijelovi kao §to su akumulatorska kiselina,
hidraulicke tecnosti, sredstvo za hladenje i ulje za podmazivanje motora moraju biti ukljuceni.
2. Masa u voznome stanju: masa neoptere¢enog vozila kojoj je dodana masa slijede¢ih elemenata:
— goriva: rezervoar napunjen najmanje 90 % od zapremine koju je
naveo proizvodac,
— pomoc¢ne opreme koju uobicajno isporucuje proizvoda¢ kao
dodatak opremi koja je potrebna za uobicajni rad (komplet
alata, nosac prtljaga, vjetrobransko staklo, zastitna oprema,
itd.)
Napomena: U slucaju kad vozilo radi s mjeSavinom gorivo/ulje:
a) kad su gorivo i ulje prethodno izmijeSani, rije¢ »gorivo«
podrazumijeva takvu mjeSavinu goriva i ulja
b) kad se gorivo i ulje odvojeno ulijevaju, rije¢ »gorivo«
podrazumijeva samo benzin. Ulje je u tom slucaju ve¢ uklju-
¢eno u mjerenje mase neopterecenog vozila.
3. Najveca tehnicki dozvoljena masa: masa koju je odredio proizvoda¢ za odredene radne uslove, uzimajuci u obzir faktore poput
¢vrstoce materijala, indeks nosivosti pneumatika, itd.
4. Najvece korisno opterecenje prema izjavi proizvodaca: opterecenje koje se dobije kad se masi odredenoj u tacki 3. oduzme masa
odredena u tacki 2. kojoj je dodana masa vozaca.
5. Usvaja se masa vozaca od 75 kg.
© Kad su ugradeni nekonvencionalni motori i sistemi, proizvoda¢ mora navesti podatke koji odgovaraju onim koji su navedeni u ovoj tacki.
™ Trazene podaci moraju se navesti za svaku od predvidenih varijanti.
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