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Prilog 7.
KLASIFIKACIJA I DEFINICIJA MOTORNIH VOZILA I PRIKOLICA
KATEGORIJA L - MOTORNA VOZILA SA MANJE OD CETIRI TOCKA

Kategorija L;:
Vozilo sa dva to¢ka sa motorom ¢ija radna zapremina u slu¢aju toplotnih motora nije ve¢a od 50 cm’ i Gija
najveca konstrukcijska brzina nije ve¢a od 50 km/h, bez obzira na nac¢in pogona.

Kategorija L,:
Vozilo sa tri tocka sa bilo kakvim rasporedom to¢kova sa motorom ¢ija radna zapremina u slucaju toplotnih
motora nije ve¢a od 50 cm’ i &ija najveéa konstrukcijska brzina nije ve¢a od 50 km/h, bez obzira na nain
pogona.

Kategorija L;:
Vozilo sa dva totka sa motorom ¢&ija je radna zapremina u sluGaju toplotnih motora veéa od 50 cm’ ili Gija
je najveca konstrukcijska brzina ve¢a od 50 km/h, bez obzira na nacin pogona.

Kategorija Ly:
Vozilo sa tri tocka asimetricno rasporedena u odnosu na srednju poduznu ravan sa motorom ¢ija je radna
zapremina u sluéaju toplotnih motora ve¢a od 50 cm’ ili &ija je najveéa konstrukcijska brzina veca od 50
km/h, bez obzira na nacin pogona (motorcikli sa boénom prikolicom).

Kategorija Ls
Vozilo na tri tocka simetri¢no rasporedena u odnosu na srednju poduZnu ravan sa motorom ¢ija je radna
zapremina u sluéaju toplotnih motora ve¢a od 50 cm’ ili &ija je najveéa konstrukcijska brzina veca od 50
km/h, bez obzira na nacin pogona.

KATEGORIJA' M - MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ PUTNIKA KOJA IMAJU
NAJMANJE CETIRI TOCKA

Kategorija M;:
Vozila za prevoz putnika koja pored sjediSta vozaca imaju jo$ najviSe 8 (osam) sjedista (vidjeti takode
tacku 8.1.).

Kategorija My:
Vozila za prevoz putnika koja pored sjediSta vozaca imaju viSe od 8 (osam) sjediSta i Cija najveca
dozvoljena masa nije ve¢a od 5 (pet) tona.

Kategorija M;:
Vozila za prevoz putnika koja pored sjediSta vozafa imaju viSe od 8 (osam) sjediSta i Cija je najveca
dozvoljena masa ve¢a od 5 (pet) tona.

Vozila kategorije M, i M3 spadaju u:

(i) jednu ili visSe od tri klase(klasa I, klasa II, klasa III) u skladu sa ECE pravilnicima br. 361 107.
(i) jednu od dvije klase (klasa A, klasa B) u skladu sa ECE pravilnikom br.52.

24.1. Klasal:
Vozila koja su konstruisana sa prostorom za stajanje putnika, da omoguce lako kretanje putnika.
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24.2. Klasall:
Vozila konstruisana prvenstveno za prevoz punika koji sjede, i projektovana da omoguée prevoz putnika
koji stoje u prolazu i/ili u oblasti koja nije veca od prostora predvidenog za dva dvostruka sjedista.

24.3. Klasalll:
Vozila konstruisana iskljucivo za prevoz putnika koji sjede.

24.4. Klasa A:
Vozila konstruisana da voze putnike koji stoje; vozilo iz ove klase ima sjediSta i moZe da ima dodatke za
putnike koji stoje.

24.5. KlasaB:
Vozila koja nisu konstruisana za prevoz putnika koji stoje; vozila ove klase nemaju dodatke za putnike koji
stoje.

Napomene.

2.5.1. Zglobni autobus je vozilo koje se sastoji od dva ili viSe krutih dijelova koji mogu da se pomjeraju
relativno jedan u odnosu na drugi; prostori za putnike svakog dijela vode jedan u drugi tako da se putnici
mogu slobodno kretati izmedu njih; kruti dijelovi su povezani tako da mogu biti odvojeni jedino
operacijom koja zahtjeva koriS¢enje sredstava koji se uobi€ajno nalaze jedino u radionicama.

2.5.2. Zglobni autobusi koji ukljucuju dvije ili viSe neodvojivih ali medusobno pomjerljivih jedinica ¢e
se tretirati kao jedno vozilo.

2.5.3. U slu€aju vuénog vozila projektovanog da se spregne sa poluprikolicom (teglja¢ za poluprikolicu),
masa koja ¢e biti razmatrana za klasifikaciju vozila je masa vuénog vozila spremnog za voznju, uvecana za
masu koja odgovara najveem statickom vertikalnom opterecenju koje poluprikolica prenosi na vu¢no
vozilo i, gde je primenljivo, najve¢om masom tereta kojim je optere¢eno samo vucno vozilo.

2.5.4. "Masa vozila spremnog za voznju" oznaCava masu neoptere¢enog vozila sa nadgradnjom, i sa
uredajem za vucu u slucaju da se radi o vuénom vozilu, ili masa Sasije sa kabinom ako proizvodac nije
montirao nadgradnju i/ili uredaj za vucu, ukljucujuéi rashladnu tec¢nost, ulja, 90 posto goriva, 100 posto
drugih te¢nosti izuzev kori$¢ene vode, alat, rezervni to€ak, vozaca (75 kg) i za autobuse, masu €lana posade
(75 kg) ako postoji sjediSte za ¢lana posade u vozilu.

KATEGORIJA N - MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ TERETA SA NAJMANJE CETIRI
TOCKA

Kategorija Ni:
Vozila za prevoz tereta Cija najveca dozvoljena masa nije ve¢a od 3,5 tona.

Kategorija N,
Vozila za prevoz tereta €ija je najve¢a dozvoljena masa veca od 3,5 tona ali nije veca od 12 tona.

Kategorija N;
Vozila za prevoz tereta ¢ija je najve¢a dozvoljena masa veca od 12 tona.
Napomene.

3.4.1. U slu€aju vuénog vozila projektovanog da se spregne sa poluprikolicom (teglja¢ za poluprikolicu),
masa koja ¢e biti razmatrana za klasifikaciju vozila je masa vunog vozila spremnog za voznju, uvecana za
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4.6.

masu koja odgovara najveem statiCkom vertikalnom opterecenju koje poluprikolica prenosi na vu¢no
vozilo i, gde je primenljivo, najve¢om masom tereta kojim je optere¢eno samo vucno vozilo.

34.2. Oprema i instalacije prevoZeni na odredenim vozilima posebne namjene (kranovi, pokretne
radionice, vozila za razglas, itd.) se smatraju teretom.

KATEGORIJA O - PRIKOLICE (UKLJUCUJUCI POLUPRIKOLICE)

Kategorija Oy:
Prikolice ¢ija najveca dozvoljena masa nije veca od 0,75 tona.

Kategorija O,:
Prikolice ¢ija je najveca dozvoljena masa veca od 0,75 tona, ali nije ve¢a od 3,5 tona.

Kategorija Os:
Prikolice ¢ija je najveca dozvoljena masa veca od 3,5 tona ali nije ve¢a od 10 tona.

Kategorija Oy:
Prikolice ¢ija najveca dozvoljena masa vec¢a od 10 tona.

Osim toga, prikolice kategorija O2, O3 i O4 svrstavaju se u jedan od tri slijedeca tipa:

4.5.1. ,Poluprikolica*

Prikljuéno vozilo, na kojem je(su) osovina(e) postavljene iza teZiSta vozila (kada je ravnomjerno
optereceno), i koje je opremljeno uredajem za vucu koji obezbjeduje prenos horizontalnih i vertikalnih sila
na vucno vozilo.

Jedna ili viSe osovina mogu biti pogonjene sa vuc¢nog vozila.

4.5.2. ,Prikolica“

Priklju¢no vozilo koje ima najmanje dvije osovine, i opremljeno je uredajem za vucu koji moZe da se
pomjera vertikalno (u odnosu na prikolicu) i kontroliSe pravac prednje osovine(a), ali koji ne prenosi
znacajno stati¢ko opterecenje na vucno vozilo.

Jedna ili viSe osovina mogu biti pogonjene sa vu¢nog vozila.

4.5.3. ,Prikolica sa centralnom osovinom*

Priklju¢no vozilo opemljeno sa uredajem za vucu koji ne moZe da se pomjera vertikalno (u odnosu na
prikolicu) i na kojem se osovina(e) nalazi(e) blizu teZista vozila (kada je ravnomjerno optere¢eno) tako da
se samo malo statiCko vertikalno opterecenje, koje nije veée od 10 procenata od onog koje odgovara
najvecoj dozvoljenoj masi prikolice ili optere¢enje od 1.000 daN (koje je manje), prenosi na vucno vozilo.
Jedna ili viSe osovina mogu biti pogonjene sa vu¢nog vozila.

Napomena.

U slucaju poluprikolica i prikolica sa centralnom osovinom, najve¢a dozvoljena masa koja se uzima za
klasifikovanje prikolice odgovara statickom vertikalnom opterecenju prenijetom na podlogu preko
osovine(a) poluprikolice ili prikolice sa centralnom osovinom kada je prikljuéena na vucno vozilo i
optere¢ena do najvece nosivosti.

VOZILO ZA POSEBNE NAMJENE

Vozilo kategorija M, N ili O za prevoz putnika ili tereta i za izvodenje posebnih funkcija za koje je
neophodno posebno uredenje karoserije i opreme.
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7.1.

Vozilo za stanovanje
Vozilo za posebne namjene kategorije M; konstruisano da ukljucuje prostor za stanovanje koji sadrZi
najmanje slijede¢u opremu:

i) sjedista i sto,

(i1) opremu prilagodenu za spavanje koja moZe biti dobijena koriS¢enjem sjedista,
(iii) kuhinjsku opremu, i

@iv) opremu za smjestaj prtljaga.

Ova oprema mora biti ¢vrsto povezana za karoseriju (prostor za stanovanje); medutim, sto moZe biti
napravljen da bude lako pomjerljiv.

Blindirano vozilo:
Vozila namenjena za zaStitu prevoZenih putnika i/ili tereta i ispunjena armaturom odgovarajuce kategorije
zastite.

Ambulanto vozilo:
Motorno vozilo kategorije M namenjemo za prevoz bolesnih ili povrijedenih lica i opremljeno posebnom
opremom za takvu namjenu.

Pogrebno vozilo:
Motorno vozilo namenjeno za prevoz posmrtnih ostataka i opremljeno posebnom opremom za takvu
namjenu.

KATEGORIJA T - TRAKTORI ZA POLJOPRIVREDU I SUMARSTVO

"Traktor za poljoprivredu i Sumarstvo":

Motorno vozilo, sa tockovima ili sa gusjenicama, koje ima najmanje dvije osovine, €ija funkcija bitno
zavisi od njegove vucne snage, i koje je posebno namijenjeno da vuce, gura, nosi ili pokrece izvjesna
oruda, masine ili prikolice namijenjene za koriS¢enje u poljoprivredi ili Sumarstvu.

Takav traktor moZe biti prilagoden za prevoz tereta i rukovaoca.

KATEGORIJA G - TERENSKA VOZILA

Definicija
Terenska vozila su vozila kategorija M i N koja zadovoljavaju zahtjeve ove tacke, provjerena po uslovima
navedenim u tatkama 6.2. 1 6.3.

7.1.1.  Vozila kategorije N; ¢ija najveca dozvoljena masa nije veca od 2 tone i vozila kategorije M,
svrstavaju se u terenska vozila ako imaju:
— najmanje jednu prednju osovinu i najmanje jednu zadnju osovinu napravljene da budu pogonjene
jednovremeno ukljucujuci vozila kod kojih se pogon na jednu osovinu moze iskljuciti;
— najmanje jedan uredaj za blokadu diferencijala ili najmanje jedan mehanizam sa slicnim efektom i
— ako mogu da savladaju uspon od 30 % racunato bez priklju¢nog vozila.

Dalje, moraju da zadovolje najmanje 5 od slijedecih 6 uslova:

— prednji prilazni ugao mora biti najmanje 25°%
zadnji prilazni ugao mora biti najmanje 20°;
ugao prepreke mora biti najmanje 20°%;
najmanja visina iznad stajne povrsine (klirens) ispod prednje osovine mora biti najmanje 180 mm;
najmanja visina iznad stajne povrSine (klirens) ispod zadnje osovine mora biti najmanje 180 mm;
najmanja visina iznad stajne povrSine (klirens) izmedu osovina mora biti najmanje 200 mm.
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7.1.2.  Vozila kategorije N; sa najve¢om dozvoljenom masom ve¢om od 2 tone ili kategorija N, M, ili
M; sa najve¢om dozvoljenom masom koja nije veca od 12 tona svrstavaju se u terenska vozila ili ako imaju
pogon na sve tockove, ukljucujuci i ona vozila kod kojih se pogon na jednoj osovini moZe iskljuciti, ili ako
su ispunjena slijedeca tri uslova:
— najmanje jedna prednja osovina i najmanje jedna zadnja osovina su projektovane da budu pogonjene
jednovremeno, ukljucujuéi vozila kod kojih se moze iskljuciti pogon na jednoj osovini;
— imaju najmanje jedan uredaj za blokadu diferencijala ili najmanje jedan mehanizam sa slicnim
efektom;
— mogu da savladaju uspon od 25 % ra€unato bez priklju¢nog vozila.

7.1.3. Vozila kategorije M; najvece dozvoljene mase vece od 12 tona ili kategorije N svrstavaju se u
terenska vozila ili ako imaju pogon na sve tockove, ukljucujuéi i ona vozila kod kojih se pogon na jednoj
osovini moZe iskljuciti, ili ako su ispunjeni slijedec¢i uslovi:

— najmanje polovina to¢kova su pogonski;
— imanju najmanje jedan uredaj za blokadu diferencijala ili najmanje jedan mehanizam sa sli¢nim
efektom;
— mogu da savladaju uspon od 25 % racunato bez priklju¢nog vozila.
— ispunjeno je najmanje Cetiri od slijedecih Sest uslova:
— prednji prilazni ugao mora biti najmanje 25°;
— zadnji prilazni ugao mora biti najmanje 25°%
— ugao prepreke ugao mora biti najamanje 25°%;
— mnajmanja visina iznad stajne povrSine (klirens) ispod prednje osovine mora biti najmanje 250
mm;
— najmanja visina iznad stajne povrSine (klirens) izmedu osovina mora biti najmanje 300 mm;
— najmanja visina iznad stajne povrsine (klirens) ispod zadnje osovine mora biti najmanje 250 mm.

Opterecenje i uslovi provjere

7.2.1. Vozila kategorije N najve¢e dozvoljene mase koja nije veca od 2 tone i vozila kategorije M,
moraju biti spremni za voZnju, naime sa tecno$¢u za hladenje, mazivima, gorivom, alatom, rezervnim
tockom i vozacem c¢ija je standardna teZina 75 kilograma.

7.2.2.  Motorna vozila osim onih pomenutih u tacki 6.2.1. moraju biti opteréena do najvece tehnicki
dozvoljene mase koju je odredio proizvodac.

7.2.3.  Sposobnost savladivanja zahtjevanog uspona (25 % i 30 %) je provjerena jednostavnim
proracunom.
U izuzetnim slucajevima, tehnicki servis moze zatraZiti za posmatrani tip vozila da se posalje na test.

7.2.4. Kada se mjeri prednji i zadnji prilazni ugao i ugao prepreke, ne uzima se u obzir zaStita od
podlijetanja.

Definicije i skice prednjeg i zadnjeg prilaznog ugla, ugla prepreke i najmanjih rastojanja od stajne

povrsine.
7.3.1.  Prednji prilazni ugao- pogledati standard ISO 612:1978, tacka 6.10.
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7.3.2.  Zadnji prilazni ugao- pogledati standard ISO 612:1978, tacka 6.11.

e _“ ™
ﬂb\ -

7.3.3.  Ugao prepreke - pogledati standard ISO 612:1978, tacka 6.9.

7.3.4. Najmanja visina iznad stajne povrSine (klirens) izmedu osovina oznaCava najkrace rastojanje
izmedu stajne povrsine i najniZe fiksne tacke na vozilu.
Visestruke osovine se posmatraju kao jedna osovina.

7.3.5. Najmanja visina iznad stajne povrsine (klirens) ispod osovine oznacava rastojanje ispod najvise
tacke luka na krugu koji prolazi kroz centar otiska pneumatika tockova jedne osovine (unutra$nji tocak u
slu¢aju udvojenih tockova) i dodiruje najnizu fiksnu tacku na vozilu izmedu tockova.

Nijedan tvrdi dio vozila ne smije se nalaziti unutar osjencene povrsine na dijagramu.

Kada je pogodno, najmanja visina iznad stajne povrSine (klirens) ispod nekoliko osovina se navodi u skladu
sa njihovim rasporedom, na primjer 280 / 250 / 250.
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7.4.

8.1.

Kombinovano ozna¢avanje
Oznake M i N mogu biti kombinovane sa oznakom G.
Na primjer, vozilo kategorije N; koje je namenjeno za terensku upotrebu moze biti oznaceno kao N;G.

DEFINICIJA OBLIKA KAROSERIJE (JEDINO ZA KOMPLETNA VOZILA)
Oblik karoserije moZze biti oznacen slijede¢im oznakama:

Vozilo za prevoz putnika (M)

AA limuzina:
Standard ISO 3833:1997, tacka 3.1.1.1., ali takode ukljucjuci vozila sa vise od 4 bo¢na prozora.

AB hatchback:
Limuzina (AA) sa zakoSenim zadnjim krajem vozila.

AC karavan:
Standard ISO 3833:1997, tacka 3.1.1.4.

AD kupe:
Standard ISO 3833:1997, tacka 3.1.1.5.

AE kabriolet:
Standard ISO 3833:1997, tacka 3.1.1.6.

AF Visenamjensko vozilo:

Motorno vozilo namenjeno za prevoz putnika i njihovog prtljaga ili tereta razli¢ito od navedenih od AA do
AC, u jednom prostoru. Medutim, ako takvo vozilo ispunjava oba slijede¢a uslova nece se smatrati vozilom
kategorije M;:

1. Broj mjesta za sedenje, ne ukljucujuéi sjediSte vozaca, nije veéi od 6.

1.1. Mjesto za sjedenje se smatra postoje¢im ako su na vozilu obezbjedeni lako dostupni prikljucci za
sjedista.

1.1.1. "Lako dostupni" oznaava prikljucke za sjediSta koji mogu biti iskori§¢eni. Da bi sprijecio "laku
dostupnost" prikljucaka za sjediSta, proizvoda¢ mora fizicki da onemogucéi njihovu upotrebu, na primjer
zavarivanjem poklopca preko ili punjenjem stalnom masom koja ne moZe biti otklonjena kori§¢enjem
uobicajno raspoloZivog alata;
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8.2.

i

2. P- (M+Nx68) > Nx68

gde je:
P = najveca tehnicki dozvoljena masa u kg
M = masa vozila u stanju spremnom za voznju u kg
N = broj mjesta za sjedenje ne racunajuci sjediSte za vozaca.

Vozila za posebne namjene (M,)

SA - vozilo za stanovanje: vidjeti tacku 5.1.
SB - blindirano vozilo: vidjeti tacku 5.2.
SC - ambulantno vozilo: vidjeti tacku 5.3.
SD - pogrebno vozilo: vidjeti tacku 5.4.
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