OPISNI LIST
ZA VOZILA KATEGORIJE O*

UZ ZAHTJEV br. ..ceveenrernnennnens

0. OPSTI PODACI
0.1. Marka (komercijalna oznaka proizvodaca). «..eeeeeveeeveinaiiiineens
0.2. TP e
0.2.0.1. Varijante i izvedbe tog tipa: ..........
0.2.1. Komercijalni naziv (nazivi) (ako postoji): «.eeeveenee..
0.3. Identifikacijska oznaka tipa: .......c..ccocceeceeneene
0.3.1.  Mjesto te 0Znake: ........cceceeveeriinvienieiincenieeneee
0.4. Kategorija vozila
0.4.0.1. ECE: ..ccceovvvveierinnn
0.4.0.2. BAS ISO 3833:2003:
0.4.1. Klasa (klase) opasnih materija za ¢iji je
prevoz vozilo namjenjeno: ..........cceeeeeeennennen.
0.5. Naziv i adresa proizvodaca: ..........cccevevueuunene
0.6. PoloZaj i nacin pri¢vr§¢ivanja plocice
proizvodaca i poloZaj VIN oznake
0.6.1.  Na okvirl (8asiji): «oeevveereereenieeniienieenieeieeees
0.6.2.  Nanadgradnji: ......c.ccccecevireieinencincneiennn
0.9. Naziv i adresa ovla§¢enog predstavnika
proizvodaca, ako postOjii......cccceevevueieeruennene
0.10.  Identifikacijska oznaka vozila uzorka (VIN): ..

* Slijedeéi podaci, moraju biti priloZeni u dva primjerka sa popisom dokumenata i dokumentima u prilogu. Svi crteZi moraju biti dostavljeni u
prikladnom mjerilu i dovoljno detaljni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priloZene fotografije, moraju prikazivati potrebne
detalje. Podaci se navode za vozilo uzorak koje predstavlja tip vozila, kao i za varijante i izvedbe u podacima koji se razlikuju od vozila uzorka.
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1.

1.1.  Fotografije i/ili crtezi vozila predstavnika: ......
1.3.  Broj osovina i to€Kova: .......ccceceeeveveiinirennns
1.3.1. Broji polozaj osovina sa udvojenim to¢kovima:
1.3.2. Broji polozaj upravljanih osovina: ..................
1.4. OkVir-éasija vozila (ako postoji) (crteZ sa glavnim dimenzijama).
2.

2.1. Razmak/razmaci osovina (i punom optereéenjuy:........
2.3.1. Razmak to¢kova upravljanih osovina: ...........
2.3.2.  Razmak to¢kova ostalih osovina: ..................
2.4. Spoljasnje dimenzije vozila

2.4.2.1. DUZINAT oo
2.4.2.1.1. DuZina tovarnog prostora: ............

2.4.2.2. Sitina: .ooooooeoeeeeeeeeee.

2.4.2.2.1. Debljina zidova (u stucaju vozila predvideni za prevoz robe sa

OPSTE KONSTRUKCIJSKE KARAKTERISTIKE VOZILA

MJERE I MASE VOZILA (e) (mm, Kg) (po potrebi pozvati se na odgovarajuéi crtez)

regulisanom 1eMpPeraturom). «veeeeesssessessssssssssessessessesssennenns

2.4.2.3. Visina (u poloZaju za voZnju, kod vozila sa prilagodavanjem visine

2.6.
2.6.1.

2.8.

2.8.1.

2.9.

2.10.

2.12.

S.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.
6.2.

6.2.1.
6.4.
6.5.
6.6.1.

navesti uobicajni polozaj 74 VO «veveseusereenseneenieensesanennens
Masa neopterecenog vozila u voznom stanju:
Raspodjela te mase po osovinama i, u slucaju
poluprikolice ili prikolice sa centralnom
osovinom, opterec¢enje na SPOjNiCi: ................
Najveca tehnicki dozvoljena ukupna masa
vozila prema podacima proizvodaca @ :
Raspodjela te mase po osovinama i, u slucaju
poluprikolice ili prikolice sa centralnom
osovinom, optere¢enje na spojnici " ............
Najvece tehnicki dozvoljeno opterecenje po
SVAKO] OSOVINI: ..eevviereiiiiiniiiniiericiceieeee e
Najveca tehnicki dozvoljeno opterecenje
SKUpa 0SOVINA: ..ccceevuiiniiiniiinieniciceeee e
Najvece tehnicki dozvoljeno vertikalno
staticko opterecenje/masa na spojnici: ...........

OSOVINE
Marka: .....
TP e
Polozaj podizne osovine (podiznih osovina):
PoloZaj opterecene osovine (opterecenih
OSOVINIA): wvveieeeureeeeeeerireeeeitreeeeeenreeeeeesseeeeenns

SISTEM OSLANJANJA

Vrsta i konstrukcija oslanjanja svake osovine,
skupa osovina ili to€kova: .....c...ccccerveiiinnenne
Pode3avanje visine: da/ne/po izboru "...........
Stabilizator: da/ne/po izboru ".......................
Prigugiva¢: da/ne/po izboru " ........cco.ccovvee....

Kombinacija pneumatik/to¢ak (za pneumatike navesti
oznaku velicine, najmanji indeks nosivosti, najmanju brzinsku kategoriju; za

tockove navesti dimenzije naplatka). .vveveeevieiieiisiiieiiniiieiiaenn,

6.6.1.1. Osovine

6.6.1.1.1 Osovina 1: ...cooreriniiiiiineceeieeneeeeee e
6.6.1.1.2 0S0VINA 27 ..eovirieiiiiiicicreeceeieeeee e
itd.

6.6.1.2. Zamjenski to€ak: ..........cccoceeeiiiiiniiiiiininens
6.6.3. Preporuceni pritisak u pneumaticima (kPa): ..
7. SISTEM UPRAVLJANJA

7.2. Prenosi mehanizam i uredaj za upravljanje: ..
7.2.1.  Vrsta prenosnog mehanizma (po porrebi, navesti podatke
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za prednje i Zadnje 10CKOVE): vviviueiiineeiiineiisieeeiineeiineesnneeenns
7.2.2. Veza sa tockovima (ukljucujuéi i druge prenose osim
mehanickih; po potrebi, navesti podatke za prednje i zadnje tockove). ...

7.2.3.  Vrsta pomo¢i pri upravljanju (ako postoji): «..........

8. SISTEM KOCENJA

8.1. Vrsta kocnica: disk/dobos " ........c..ccoccoooene.
8.2.1.  Radna KoCnica (opis)t «e.eecververerveuicuenrinienennenne
8.2.2. Pomoc¢na ko¢nica (vrsta, nacin djelovanja i aktiviranja). .....
8.2.3.  Parkirna ko¢nica (rsta, nacin djelovanja i aktiviranjay: .......
8.2.4. Dodatni kocni SIStem: ........cceceevvecverireecnennenne
8.5. Protivblokiraju¢i sistem (ABS): da/ne/

PO Azboru™ L.
8.5.1.  Opis ABS (raregorija 1253): cvevuirereieeicieniineeienienne
9. NADGRADNJA
9.1. Vrsta nadgradnje: .........cccoceeevieinineiiiiiennene.
9.1.1.  Kapacitet rezervoara (samo z vosila cisterne): T° .
9.3.1. Raspored i broj vrata: .........ccccceveeeveenceeneennen.
9.10.3. Sjedista
9.10.3.1. Broj: cceveeveuvenennes .
9.10.3.2. PoloZaj i raspored: ...........cccevereruevecnennenns
9.10.3.2.1. Broj mjesta za sjedenje: ..........c.ccceeeuennene
9.10.3.2.2. SjediSta namjenjena za kori§¢enje samo

kada vozilo miruje: .........coceeveeveenencneneeeennens

9.10.4. Nasloni za glavu
9.10.4.1. Tip(ovi) naslona za glavu (inegrisani, odvojivi,

zasebani).

10. SVJETLOSNO-SIGNALNI UREDA JI

10.1.  Tabela svjetlosno-signalnih uredaja (s,
proizvodad, model, homologacijska 0znaka, boja). ....eesseeevuneseeens

10.2.  CrteZ sa poloZajem svjetlosno-signalnih
UFEAAJA: 1.veveenieiectceeeeee e

11. VEZE IZMEDU VUCNIH I PRIKLJUCNIH VOZILA
11.1.  Klasa i tip mehanicke spojnice: ...
11.2.  Karakteristike D, U, S iV (daN):

Prilozi:
1.
2.
(Mjesto) (Datum)
M.P
(PoloZaj u poduzecu) (Potpis)

Napomene sa obja$njenjima.

(") Treba upisati najveée i najmanje vrijednosti za svaku varijantu.

() Napisati $ta se primjenjuje (postoje sluéajevi kada je primjenjivo vise od jedne moguénosti).

(¥) Za prikolice i poluprikolice, i za vozila spojena sa prikolicom ili poluprikolicom, koje proizvode znadajno vertikalno optereéenje na
mehani¢koj spojnici ili sedlu, to opterecenje, podijeljeno gravitacijskim ubrzanjem, treba ukljuéiti u najvecu tehnicki dozvoljenu masu.
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