Napomene sa obja$njenjima.

(%) Navesti brojéanu ili slovno-brojéanu oznaku. Ta oznaka moze imati najvise 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedbu vozila.
(%) Navesti samo osnovnu boju (osnovne boje) prema slijedecem: bijela, Zuta, narancasta, crvena, purpurna/ljubicasta, plava, zelena, siva,
smeda ili crna.
(*) Ako postoje podaci proizvoda¢a oznaiti poloZaj pomocu slijedeéih kodova:

D: desna strana vozila

C: centar vozila

L: lijeva strana vozila

x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (sa ,.-,, ako je ispred prednje osovine)

y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje poduZne ose vozila

z: rastojanje (u mm) od podloge

(u/o0): dijelovi treba da budu uklonjeni ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci
(%) Ponoviti za benzin ili gasno gorivo u sluéaju kad vozilo moZe upotrebljavati kao gorivo benzin ili gas. Vozila mogu upotrebljavati kao
gorivo benzin ili gas, ali kad je instalacija za benzin ugradena samo za upotrebu u nuzdi ili samo za pokretanje i kad spremnik benzina ne
moZe primiti viSe od 15 litara benzina, kod ispitivanja se smatraju vozilima koja mogu upotrebljavati kao gorivo samo gas.
(°) Oznaiti raspored pomocu slijedeéih kodova

D: desna strana vozila

L: lijeva strana vozila

P: prednja strana vozila

Z: zadnja strana vozila
(1%) Oznagiti polozaj pomo¢u slijedecih kodova:

1y broj reda

D: desna strana vozila

C: centar vozila

L: lijeva strana vozila
('Y Broj osnovne direktive/ECE pravilnika i poslednjeg amandmana primjenjivog u vrijeme homologacije. U slu¢aju pravilnika i/ili
direktive sa dva ili viSe stepeni primjene, treba navesti stepen u kome je primjenjena.
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Prilog 4.
(za vozila kategorije N)

(logo organizacije za obavljanje administrativnih poslova)
Na osnovu ¢lana 12. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uredaja i opreme vozila (,,Sluzbeni glasnik

BiH®, br. 41/08) i po ovlas¢enju Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a nakon pregleda vozila i
raspolozive dokumentacije od strane

(adresa, mjesto)

izdaje se
POTVRDA O USKLADENOSTI
POJEDINACNOG VOZILA
br.
VOZILO:

Marka (komercijalna oznaka proizvodaga): ........ccceeccevecrrrcrincnincineceneennene
TP ettt ettt ettt
Varijanta @ :
Izvedba @: .
Komercijalni naziv: .
Vrsta vozila/obliK KaroSerije: ........c.ceveveieieieieieieieieteeeteeet et
Kategorija vozila: (po ECE) ......ccccevenuene

(po BAS ISO 3833:2003) . . .
Naziv i adresa proizvodaca: ..........ccoeveieieieiiieieieeeee et
Miesto i na¢in postavljanja plogica proizvodaca “: .........ccccooeveevevveverriereereenans
Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .
Mjesto identifikacijske oznake vozila na Sasiji
Broj jedinstvene evropske homologacije (ako je primjenjivo i raspolo:

U CIJELOSTI ISPUNJAVA TEHNICKE ZAHTJEVE U OBLASTI HOMOLOGACIJE
POJEDINACNOG VOZILA KOJI SU NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI NA DAN
IZDAVANJA OVE POTVRDE.

(PoloZaj u poduzecu)




Broj osovina: .....
Broj tockova: .
Pogonske osovine:
Razmak izmedu osovina:
I.mm ...
2. mm .
3. mm .
Udaljenost centra Sjedla (najveca i najmanja vrijednost kod namjestivog sjedla). MM
Razmak izmedu tockova:
I.mm ...
2. mm .
3. mm ...
4. mm ....
DuZina: mm ...... .
Razmak izmedu prednjeg dijela vozila i centra vuéne spojnice: mm
Duzina tovarnog prostora: mm
Sirina: mm ...ooeeviirecinann
Visina: Mm ....ccooeeenenveeennecennene
Povrsina tla koju zauzima vozilo (samo N2 i N3): M ......ooeveerenen..
Zadnji prepust: mm
Masa vozila sa nadgradnjom u voznom stanju: kg ....
Najveca tehnicki dozvoljena ukupna masa: kg
Raspodjela te mase po osovinama:

opterecenje svake osovine/skupa osovina:

Polozaj osovine(a) koja(e) se moze (mogu) uvudi ili rasteretiti: ..
Najveca tehnicki dozvoljena masa koju moze vuci motorno vozila u slucaju:
prikolice s TudOm: K ..c.coveiiiiiiiiiiieiciccccee e
poluprikolice: kg .......
prikolice sa centralnom osovinom: kg
Najveca tehnicki dozvoljena masa priklju¢nog vozila:
(sa ko¢nicom) kg..........
(bez koc¢nice) kg..........
Najveca tehnicki dozvoljena masa skupa vozila: kg ...
Najvece tehnicki dozvoljeno uspravno opterecenje na vucnoj spojnici: kg
Oznaka homologacije vu¢ne spojnice, ako je ugradena: ..........cccoceeevvererenennens
Tip nadgradnje: ..............
Boja vozila (samo N1): ...
Kapacitet rezervoara (samo za vozila cisterne). Il’l3
Najveci podizni moment dizalice: kNm .............
Broj i raspored vrata ¥ ..........
Broj i polozaj sjedidta M7: ...
Pneumatici i tockovi:
OSOVINA L. woviiiiiiiiiteiicc ettt
osovina 2. ...........
osovina 3. ...........
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Prilog 4.

(za vozila kategorije N)

OSOVINA 4. .ottt
Pogonska osovina(e) opremljena(e) vazdusnim ili jednakovrijednim oslanjanjem: da/ne
Proizvoda¢ motora: ...........cccceeueviennnne
Oznaka motora koja je postavljena na motor:
Radni postupak: ........cccevevinenenenenne
Direktno ubrizgavanje: da/ne ..
Broj i polozaj cilindara (iinijski, V-raspored....):
Radna zapremina: cm®
GOIiVO: .o,
Najveca neto snaga: kW

pri: min™
Spojnica (tp): .eoevververerenennens
Mjenjac (tp): «ovevererenenenenenenenennens
Prenosni odnosi

Prenosni odnos pogonske osovine: ....
Upravljanje, vrsta pomoci: ........c.e....
Kratak opis sistema kocenja:
Pritisak u napojnom vodu sistem kocenja prikljuénog vozila: bar
Najveca brzina: Km/h .........ccoooiiiiiiiiiiiceccceeeee
Mjere za uredaj za mjerenje brzine metricke/anglosaksonske : ...............
Nivo buke "V,
u mirovanju: dB(A) .
pri: min’
u voznji: dB(A)
Emisija izduvnih gasova V.
Dim (korigovana vrijednost koeficijenta apsorpcije, m™): .
Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcionim zahtjevima

za prevoz opasnih materija: da/klasa (klase):......... Ine W e
Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcionim zahtjevima

za prevoz odredenih Zivotinja: da/klasa (klase): ......... /ne

Napomena: ......cccceceeveeneeneenieeniennnenns

Tzuzeci: ..o




