HPV-PO.O 0.0

Prilog 4.
(za vozila kategorije O)

(logo organizacije za obavljanje administrativnih poslova)

Na osnovu €lana 12. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uredaja i opreme vozila
(,»Sluzbeni glasnik BiH®, br. 41/08) i po ovla$¢enju Ministarstva komunikacija i transporta BiH,
a nakon pregleda vozila i raspoloZive dokumentacije od strane

( naziv tehnickog servisa)

(adresa, mjesto)

izdaje se

POTVRDA O USKLADENOSTI

POJEDINACNOG VOZILA
br.

VOZILO:

Marka (komercijalna oznaka proizvodaca): ..........cccceeeevieeenenencnnenienne
TIP. et st
Varijanta @ :
IZVedba @ .o
Komercijalni NAzZiv: ......cocooueririiririeieieiesesi et
Vrsta vozila/oblik Karoserije: ..o,

Kategorija vozila: (po ECE) ................
(po BAS ISO 3833:2003)

Naziv i adresa proizvodaca: ..........ccccoeuevieinnnnnne
Mjesto i na&in postavljanja ploice proizvoda¢a “:
Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .......cccceeeenee.
Mjesto identifikacijske oznake vozila na Sasiji “:
Broj jedinstvene evropske homologacije (ako je primjenjivo i raspolozivo): .........

U CJELOSTI ISPUNJAVA TEHNICKE ZAHTJEVE U OBLASTI HOMOLOGACIE
POJEDINACNOG VOZILA KOJI SU NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI NA DAN
IZDAVANJA OVE POTVRDE.

(Polozaj u poduzecu) (Potpis)



Broj 0SOVINA: ...couiiiiiiiiiiiiicieee sttt
Broj toCKOVA: ..couiiiiiieieiee e
Razmak izmedu osovina:
I. mm.
2.
3.

3. mm
DuZina: mm ...
Razmak izmedu centra vuéne spojnice i zadnjeg kraja vozila: mm ......
DuZina tovarnog prostora: MM ..........ceceeeeeruereerrereresenseeseereensesenesenne
SAFINAT DML <o

Visina: mm
PovrSina tla koju zauzima vozilo (samo z 02, 03 04): m’ .
Zadnji prepust: mm ..
Masa vozila sa nadgradnjom u voznom stanju: kg .
Najveca tehnicki dozvoljena ukupna masa: Kg ......c.cceceevevivieniencncnnne
Raspodjela te mase po osovinama
L K et e
2.kg...
3.kg...
i, u slucaju poluprikolice ili prikolice sa centralnom osovinom,
masa na vuénoj spojnici: vuéna spojnica: Kg .....c..ceceeeeveeiienenenenenenne

Najvece tehnicki dozvoljeno opterecenje svake osovine/skupa osovina:

i, u slucaju poluprikolice ili prikolice sa centralnom osovinom,
masa na vucnoj spojnici: vuéna spojnica: Kg ..........cccoceeeiiiiiincinnne,
Polozaj osovine(a) koja(e) se moZe (mogu) uvudi ili rasteretiti: ...........
Tip nad@radnje: .......cc.ccviviiriniiiiiiieect e
Kapacitet rezervoara (samo za vozila cisterne): M e,
Oznaka homologacije VUCNE SPOJNICE: .....ecverververerieririeeienieienenienieane
Za vuéne spojnice klase B, D, E i H: najve¢a masa vu¢nog
vozila ili skupa vozila (ako je T <32 000 kg): kg ...cccvvviviiiiininae
Pneumatici i tockovi:
OSOVINA L. ceeiiiiiiieiiicieiceetec et
OSOVINA 2. .ottt sttt ettt ettt sttt saesaene
OSOVINA 3. ettt

Osovina(e) opremljena(e) vazdunim ili jednakovrijednim oslanjanjem: da/ne "

Upravljanje, vrsta POMOCL: ....ccceueeiriieieienienienieeiesieeiteie et
Kratak opis sistema KOCenja: ..........cccceeiviiiiiiniiiiiniiiiciiciccceee,

HPV-PO.O 0.0

Prilog 4.
(za vozila kategorije O)

Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcionim zahtjevima
1
Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcionim zahtjevima
za prevoz odredenih Zivotinja: da/klasa (klase): ........ /ne (V..
NapPOMeNA: ...coverviiiiiiiiiiiiieieieecece e
TZUZECI: ..

Napomena sa obja$njenjima.

(') Nepotrebno precrtati.
(%) Navesti brojéanu ili slovno-brojéanu oznaku. Ta oznaka moZe imati najvise 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedbu vozila.
(*) Ako postoje podaci proizvodada oznaéiti poloZaj pomocu slijede¢ih kodova:

D: desna strana vozila

C: centar vozila

L: lijeva strana vozila

x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (sa ,.-,, ako je ispred prednje osovine)

y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje poduzne ose vozila

z: rastojanje (u mm) od podloge

(u/o): dijelovi treba da budu uklonjeni ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci



